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Szybko rozłączalny przedział cieczy

Łatwo wymienialne komory mieszania bez użycia narzędzi

Dokręcana ręką przednia nakrętka

Czyść i konserwuj uszczelnienia i komorę 
mieszania bez narzędzi

Trwałe uszczelnienia boczne

Masywna konstrukcja ze stali nierdzewnej lub 
PolyCarballoy zapewnia dłuższą żywotność

Komora Cyclone-Mix™

Konstrukcja z utwardzanej stali 
nierdzewnej zapewnia dłuższą żywotność

Zawory zwrotne z 
filtrami siatkowymi

Kartridżowa budowa 
ułatwiająca konserwację

Ergonomiczny uchwyt

Łagodnie zakrzywiony uchwyt 
polepsza komfort pracy operatora 
i zmniejsza zmęczenie

Pistolety czyszczone powietrzem
Niespotykane funkcje, które zmienią sposób natryskiwania

Fusion AP - Prosty w użyciu, prosty w konserwacji
•	 Czyszczenie dyszy strumieniem powietrza redukuje gromadzenie materiału i zapychanie
•	 Komory mieszania wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej mają dużą trwałość
•	 Uszczelnienia boczne o dłuższej żywotności zmniejszają zapotrzebowanie na konserwację 

i pozwalają natryskiwać większą liczbę materiałów - do wyboru opcja z utwardzonej stali 
nierdzewnej lub stopu PolyCarballoy

•	 Zaawansowany moduł mieszania i konstrukcja dyszy poprawiają mieszanie
•	 Odporne na rozpuszczalniki komponenty i o-ringi pozwalają nasączyć cały pistolet, nie 

powodując pęcznienia czy uszkodzeń
•	 Codzienne czynności konserwacyjne zajmą kilka sekund przy zastosowaniu szybko 

działającej smarowniczki
•	 Łatwa w obsłudze konstrukcja sprawia, że konserwacja jest szybka I łatwa

Ułatwione natryskiwanie wieloskładnikowe
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Pistolety czyszczone powietrzem

PROBLERTM P2 - Kompaktowy i ergonomiczny
Konstrukcja lekkiego i prostego w obsłudze pistoletu P2, cenionego w branży za wyższą 
wydajność, umożliwia bezproblemowe natryskiwanie i manewrowanie - nawet w trudnych 
pozycjach. Konserwacja po całym dniu pracy nie sprawia problemów. Nie trzeba czyścić 
wąskich przewodów powietrza za pomocą maleńkich wierteł. Pistolet P2 posiada zawory 
zwrotne, które oddzielają część przeznaczoną na ciecz od części suchej pistoletu.

•	 Czuły spust - konstrukcja podwójnego tłoka zapewnia ponad 136 kg (300 funtów) mocy 
spustowej

•	 Wkładkę komory mieszania można wymienić bez konieczności wymiany całej komory

•	 Konstrukcja zapobiegająca zanieczyszczaniu krzyżowemu eliminuje możliwość dostania się 
materiału do tłoka powietrza

Złącze smarowe

Przyspiesza codzienną konserwację

Dwuczęściowa komora mieszania

Zaprojektowana została z myślą o zmniejszeniu przestojów

Mocny podwójny tłok powietrza

• Zapewnia dużą siłę spustu
• Znacznie zmniejsza ciśnienie zasysania 

komory mieszania

Ergonomiczny uchwyt i zrównoważona konstrukcja

Wygodna, kompaktowa i lekka

P2 ELITE
• �Blokady boczne modelu P2  

umożliwiają alternatywne  
konfiguracje ustawienia węża

• �Umożliwia dostęp do filtrów izocyjanianu  
i żywic bez zdejmowania blokad bocznych

• �Umożliwia wykorzystanie dodatkowych 
akcesoriów

Ułatwione natryskiwanie wieloskładnikowe
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Pistolety czyszczone mechanicznie

Fusion MP - zaprojektowany z myślą o wyższej jakości mieszania
•	 Obsługuje wszystko od małej wydajności przy bardzo cienkich powłokach do zastosowań, gdzie wymagany 

jest duży przepływ, wysoka wydajność, trzeba tylko zmienić moduł mieszania i dyszę

•	 Proste czyszczenie mechaniczne - moduły mieszania i końcówki czyści się za pomocą wiertła

•	 Gładsze wykończenie i lepsze rozpylanie

•	 Oferuje funkcje bardziej zaawansowane niż wszystkie pozostałe pistolety czyszczone mechanicznie razem wzięte

Wytrzymałe moduły mieszania gwarantują wysoką jakość mieszania
•	 Zaawansowany moduł mieszania i konstrukcja dyszy zapewniają optymalne mieszanie i właściwości materiału

•	 Moduły mieszania ze stopu PolyCarballoy zapewniają udowodnioną dłuższą żywotności

•	 Dysza Ceramtip™ jest trwała i łatwa do wymiany

•	 Znacznie zmniejszone koszty naprawy i konserwacji

Doskonałe mieszanie materiału

Dysza Ceramtip

Jest trwała i łatwa do wymiany

Iglica czyszcząca

Prosta do założenia jednoczęściowa iglica czyszcząca, 
zapewniająca dłuższą żywotność

Zawory zwrotne z filtrami siatkowymi

Kartridżowa budowa ułatwiająca konserwację

Ergonomiczny uchwyt

Łagodnie zakrzywiony uchwyt polepsza komfort pracy 
operatora i zmniejsza zmęczenie

Moduł mieszania ze stopu PolyCarballoy

Zapewniający potwierdzoną dłuższą żywotność

Regulowane uszczelnienie przednie
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Pistolety do natryskiwania wieloskładnikowego Graco

Czyszczony cieczą Czyszczony powietrzem Czyszczony mechaniczne
MODEL FUSION CS FUSION AP P2 FUSION MP

Materiały natryskiwane Pianki i powłoki Pianki i powłoki Pianki i powłoki Pianki i powłoki

Wydajność maksymalna 11,3 kg/min (25 lb/min) 22,7 kg/min (50 lb/min) 18 kg/min (40 lb/min) 22,7 kg/min (50 lb/min)

Wydajność minimalna <0,45 kg/min (< 1 lb/min) 1,4 kg/min (3 lb/min) 1,4 kg/min (3 lb/min) 0,9 kg/min (2 lb/min)

Maksymalne ciśnienie
Robocze Cieczy

24,0 MPa
(240 bar, 3500 psi)

24,0 MPa
(240 bar, 3500 psi)

22,1 MPa
(221 bar, 3200 psi)

24,0 MPa
(240 bar, 3500 psi)

Maksymalne robocze
Ciśnienia Wlotu Powietrza

0,9 MPa (9 bar, 130 psi) 0,9 MPa (9 bar, 130 psi) 0,76 MPa
(7,6 bar, 110 psi)

0,9 MPa
(9 bar, 130 psi)

Maksymalna temperatura cieczy 94°C (200°F) 94°C (200°F) 93°C (200°F) 94°C (200°F)

Ciężar (z kolektorem) 1,2 kg (2,6 funta) 1,1 kg (3,1 funta) 1,4 kg (3,0 funty) 1,3 kg (3,4 funta)

Wielkość wlotu powietrza 1/4 npt nypel szybko rozłączny 1/4 npt nypel szybko rozłączny 1/4 npt 1/4 npt nypel szybko rozłączny

Wielkość wlotu składnika A (ISO) -5 JICPołączenie obrotowe pistoletu 1/2-20 -5 JICPołączenie obrotowe pistoletu 1/2-20 -5 JICPołączenie obrotowe pistoletu 1/2-20 -5 JICPołączenie obrotowe pistoletu 1/2-20

Wielkość wlotu składnika B (żywica) -6 JICPołączenie obrotowe pistoletu 9/16-18 -6 JICPołączenie obrotowe pistoletu 9/16-18 -6 JICPołączenie obrotowe pistoletu 9/16-18 -6 JICPołączenie obrotowe pistoletu 9/16-18

Części pracujące na mokro Aluminium, stal nierdzewna, stal węglowa 
platerowana, węglik, pierścienie o-ring odporne na 
działanie środków chemicznych

Aluminium, stal nierdzewna, stal węglowa 
platerowana, węglik, pierścienie o-ring odporne  
na działanie środków chemicznych

Aluminium, stal nierdzewna, stal węglowa platerowana, mosiądz, węglik, 
pierścienie o-ring fluorowęglowe

Aluminium, stal nierdzewna, stal węglowa platerowana, mosiądz, stop 
polycarballoy, pierścienie o-ring odporne na działanie środków chemicznych, 
UHMWPE, dysza Ceram tip

Wymiary pistoletu 19,1 x 20,6 x 8,4 cm
(7,5 x 8,1 x 3,3 cala)

19 x 20,6 x 8,4 cm
(7,5 x 8,1 x 3,3 cala)

17,5 x 22 x 8,9 cm
(6,9 x 8,7 x 3,5 cala)

19,3 x 20,6 x 7,9 cm
(7,6 x 8,1 x 3,1 cala)

Instrukcja obsługi 312666 309550 313213 309856

Zastosowania Izolacja piankowa budynków mieszkalnych, dachy, 
inne pianki poliuretanowe i polimocznik

Izolacja budynków mieszkalnych, dachy, beton, 
zabezpieczenia przed wilgocią i inne pianki 
poliuretanowe i powłoki z elastomerów

Izolacja budynków mieszkalnych, dachy, beton, zabezpieczenia przed  
wilgocią i inne pianki poliuretanowe i powłoki z elastomerów

Izolacja budynków mieszkalnych, dachy, beton, zabezpieczenia przed  
wilgocią i inne pianki poliuretanowe i powłoki z elastomerów

Specyfikacja techniczna
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Czyszczony cieczą Czyszczony powietrzem Czyszczony mechaniczne
MODEL FUSION CS FUSION AP P2 FUSION MP

Materiały natryskiwane Pianki i powłoki Pianki i powłoki Pianki i powłoki Pianki i powłoki

Wydajność maksymalna 11,3 kg/min (25 lb/min) 22,7 kg/min (50 lb/min) 18 kg/min (40 lb/min) 22,7 kg/min (50 lb/min)

Wydajność minimalna <0,45 kg/min (< 1 lb/min) 1,4 kg/min (3 lb/min) 1,4 kg/min (3 lb/min) 0,9 kg/min (2 lb/min)

Maksymalne ciśnienie
Robocze Cieczy

24,0 MPa
(240 bar, 3500 psi)

24,0 MPa
(240 bar, 3500 psi)

22,1 MPa
(221 bar, 3200 psi)

24,0 MPa
(240 bar, 3500 psi)

Maksymalne robocze
Ciśnienia Wlotu Powietrza

0,9 MPa (9 bar, 130 psi) 0,9 MPa (9 bar, 130 psi) 0,76 MPa
(7,6 bar, 110 psi)

0,9 MPa
(9 bar, 130 psi)

Maksymalna temperatura cieczy 94°C (200°F) 94°C (200°F) 93°C (200°F) 94°C (200°F)

Ciężar (z kolektorem) 1,2 kg (2,6 funta) 1,1 kg (3,1 funta) 1,4 kg (3,0 funty) 1,3 kg (3,4 funta)

Wielkość wlotu powietrza 1/4 npt nypel szybko rozłączny 1/4 npt nypel szybko rozłączny 1/4 npt 1/4 npt nypel szybko rozłączny

Wielkość wlotu składnika A (ISO) -5 JICPołączenie obrotowe pistoletu 1/2-20 -5 JICPołączenie obrotowe pistoletu 1/2-20 -5 JICPołączenie obrotowe pistoletu 1/2-20 -5 JICPołączenie obrotowe pistoletu 1/2-20

Wielkość wlotu składnika B (żywica) -6 JICPołączenie obrotowe pistoletu 9/16-18 -6 JICPołączenie obrotowe pistoletu 9/16-18 -6 JICPołączenie obrotowe pistoletu 9/16-18 -6 JICPołączenie obrotowe pistoletu 9/16-18

Części pracujące na mokro Aluminium, stal nierdzewna, stal węglowa 
platerowana, węglik, pierścienie o-ring odporne na 
działanie środków chemicznych

Aluminium, stal nierdzewna, stal węglowa 
platerowana, węglik, pierścienie o-ring odporne  
na działanie środków chemicznych

Aluminium, stal nierdzewna, stal węglowa platerowana, mosiądz, węglik, 
pierścienie o-ring fluorowęglowe

Aluminium, stal nierdzewna, stal węglowa platerowana, mosiądz, stop 
polycarballoy, pierścienie o-ring odporne na działanie środków chemicznych, 
UHMWPE, dysza Ceram tip

Wymiary pistoletu 19,1 x 20,6 x 8,4 cm
(7,5 x 8,1 x 3,3 cala)

19 x 20,6 x 8,4 cm
(7,5 x 8,1 x 3,3 cala)

17,5 x 22 x 8,9 cm
(6,9 x 8,7 x 3,5 cala)

19,3 x 20,6 x 7,9 cm
(7,6 x 8,1 x 3,1 cala)

Instrukcja obsługi 312666 309550 313213 309856

Zastosowania Izolacja piankowa budynków mieszkalnych, dachy, 
inne pianki poliuretanowe i polimocznik

Izolacja budynków mieszkalnych, dachy, beton, 
zabezpieczenia przed wilgocią i inne pianki 
poliuretanowe i powłoki z elastomerów

Izolacja budynków mieszkalnych, dachy, beton, zabezpieczenia przed  
wilgocią i inne pianki poliuretanowe i powłoki z elastomerów

Izolacja budynków mieszkalnych, dachy, beton, zabezpieczenia przed  
wilgocią i inne pianki poliuretanowe i powłoki z elastomerów
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Pistolet Komora  
mieszania/dysza

Wzór w odległości 61 cm  
(24 cali) od celu

Polimocznik 
w litrów/min (g/m)  

przy 138 bar (2000 psi)
Pianka w kg/min (lb/min) 

przy 1000 psi

Pistolet Fusion CS, strumień okrągły x mm (x cali) x litrów/min (x g/m) x kg/min (x lb/min)

CS20RD RD2020 127 mm (5 cali) 1,9 (0,5) 1,5 (3)

CS00RD RD0000 203 mm (8 cali) 4,1 (1,1) 3,1 (7)

CS01RD RD0101 279 mm (11 cali) 6,1 (1,6) 4,1 (9)

CS02RD RD0202 305 mm (12 cali) 9,1 (2,4) 6,4 (14)

CS03RD RD0303 356 mm (14 cali) Nie dotyczy 14,1 (9)

Pistolet Fusion CS, strumień szeroki okrągły

CS22WD WD2222 203 mm (8 cali) 1,9 (0,5) 2,1 (4,5)

CS00WD WD0000 381 mm (15 cali) 4,1 (1,1) 3,1 (7)

CS01WD WD0101 406 mm (16 cali) 6,1 (1,6) 4,1 (9)

CS02WD WD0202 457 mm (18 cali) 9,1 (2,4) 6,4 (14)

CS03WD WD0303 457 mm (18 cali) Nie dotyczy 14,1 (9)

Fusion CS z płaską dyszą

CS20F1 FL2020 w/FT0424 254 mm (10 cali) 1,9 (0,5) 1,5 (3)

CS20F2 FL2020 w/FTO438 254 mm (10 cali) 2,2 (0,6) 1,5 (3)

CS00F1 FL0000 w/FTO424 254 mm (10 cali) 3,7 (1,0) 2,7 (6)

CS00F2 FL0000 w/FTO438 254 mm (10 cali) 4,5 (1,2) 3,1 (7)

CS00F3 FL0000 w/FTO624 356 mm (14 cali) 3,7 (1,0) 2,7 (6)

CS00F4 FL0000 w/FTO638 356 mm (14 cali) 4,5 (1,2) 3,1 (7)

CS00F5 FL0000 w/FT0838 457 mm (18 cali) 4,5 (1,2) 3,1 (7)

CS00F6 FL0000 w/FT0848 457 mm (18 cali) 4,5 (1,2) 3,1 (7)

CS01F1 FL0101 w/FT0424 254 mm (10 cali) 3,7 (1,0) 2,7 (6)

CS01F2 FL0101 w/FT0438 254 mm (10 cali) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

CS01F3 FL0101 w/FT0624 356 mm (14 cali) 3,7 (1,0) 2,7 (6)

CS01F4 FL0101 w/FT0638 356 mm (14 cali) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

CS01F5 FL0101 w/FT0838 457 mm (18 cali) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

CS01F6 FL0101 w/FT0848 457 mm (18 cali) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

CS02F1 FL0202 w/FT0424 254 mm (10 cali) 3,7 (1,0) 2,7 (6)

CS02F2 FL0202 w/FT0438 254 mm (10 cali) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

CS02F3 FL0202 w/FT0624 356 mm (14 cali) 3,7 (1,0) 2,7 (6)

CS02F4 FL0202 w/FT0638 356 mm (14 cali) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

CS02F5 FL0202 w/FT0838 457 mm (18 cali) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

CS02F6 FL0202 w/FT0848 457 mm (18 cali) 4,9 (1,8) 5,4 (12)

Pistolet Fusion czyszczony powietrzem, okrągły

246099 AR2020 127 mm (5 cali) 1,9 (0,5) 1,5 (3)

246100 AR2929 203 mm (8 cali) 4,1 (1,1) 3,1 (7)

248617 AR3737 227 mm (9 cali) 4,9 (1,3) 3,6 (8)

246101 AR4242 279 mm (11 cali) 6,1 (1,6) 4,1 (9)

246102 AR5252 305 mm (12 cali) 9,1 (2,4) 6,4 (14)

246103 AR6060 356 mm (14 cali) Nie dotyczy 14,1 (9)

246104 AR7070 381 mm (15 cali) Nie dotyczy 11,3 (25)

246105 AR8686 457 mm (18 cali) Nie dotyczy 15,8 (35)

Pistolet Fusion czyszczony powietrzem, szeroki, okrągły

24D581 AW2828 381 mm (15 cali) 4,1 (1,1) 3,1 (7)

Nie dotyczy AW3333 381 mm (15 cali) 4,9 (1,3) 3,6 (8)

249529 AW3939 406 mm (16 cali) 6,1 (1,6) 4,1 (9)

249530 AW4646 457 mm (18 cali) 9,1 (2,4) 6,4 (14)

Nie dotyczy AW5757 457 mm (18 cali) Nie dotyczy 14,1 (9)

Nie dotyczy AW6464 564 mm (22 cali) Nie dotyczy 11,3 (25)

Nie dotyczy AW8282 610 mm (24 cali) Nie dotyczy 15,8 (35)

Wybór właściwych dyszy  
i komór mieszania
1.	Wybierz okrągłą lub płaską dyszę bądź 

komorę mieszania (zwykle okrągłą wybiera się 
do piany, a płaską do powłok)

2.	Określ wielkość „A” oraz „B” odnośnie 
otworu lub komory

3.	Określ żądaną wielkość dyszy dla 
twojego zastosowania

LEGENDA

Fusion CS:
	R D 	 = 	 Okrągła komora mieszania

	 WD	 = 	 Szeroka komora mieszania

	 FL 	 = 	 Płaska komora mieszania

	 FT 	 = 	 Dysza płaska

Fusion AP:
	 AR 	 =	� Okrągła komora mieszania czyszczona 

powietrzem

	 AF 	 =	� Płaska komora mieszania czyszczona 
powietrzem

	 AW 	 =	� Szeroka okrągła komora mieszania 
czyszczona powietrzem

	 FT 	 =	 Dysza płaska (czyszczony powietrzem)

Fusion MP:
	MR  	 =	 Okrągła czyszczona mechanicznie

	 XR 	 =	 Natrysk bezpośredni, okrągły

	RTM  	 =	� Dysza okrągła czyszczona 
mechanicznie

	M F 	 =	 Płaska czyszczona mechanicznie

	 XF 	 =	 Natrysk bezpośredni, płaski

	 FTM 	 =	 Dysza płaska czyszczona mechanicznie

Konwersja KOMORA/OTWÓR
Korzystając z niniejszego schematu konwersji, 
można dokonać konwersji rozmiaru komory w 
rozmiar otworu.

Akcesoria pistoletu
Dobór właściwych komór mieszania, modułów i dyszy

Wielkość 
komory

Wymiar otworu

000 0,020

00 0,029

01 0,042

02 0,052

03 0,060

04 0,070

05 0,086
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FT0438

RD0202FTM424RTM030

AF42 42 MR 3535

FT0438

RD0202FTM424RTM030

AF42 42 MR 3535

FT0438

RD0202FTM424RTM030

AF42 42 MR 3535

FT0438

RD0202FTM424RTM030

AF42 42 MR 3535

FT0438

RD0202FTM424RTM030

AF42 42 MR 3535

FT0438

RD0202FTM424RTM030

AF42 42 MR 3535

Fusion CS lub  Fusion AP końcówka płaska

Fusion CS zestaw okrągłej komory mieszania

Fusion AP płaska komora mieszania

Fusion MP dysza płaska
Cyszczony mechanicznie

Fusion MP dysza okrągła mechanicznie

Fusion MP okrągły moduł mieszania mechanicznie

Szerokość wzoru wiatraka = 203 mm  
(8 cali) (podwoić tę liczbę)

Pierwsze 02 = wielkość komory „A” (ISO)

Pierwsze 42 = wielkość otworu „A” (ISO) = 1,6 mm (0,042 cala)

Szerokość wzoru wiatraka = 203 mm (8 cali)
(podwoić tę liczbę)

Wielkość otworu dyszy = 0,76 mm (0,030 cala)

Pierwsze 35 = wielkość otworu „A” (ISO) = 0,89 mm (0,035 cala)

Drugie 35 = wielkość otworu „B” (żywicy) = 0,89 mm (0,035 cala)

Wielkość otworu dyszy = 0,96 mm (0,038 cala)

Drugie 02 = wielkość komory „B” (żywicy)

Drugie 42 = wielkość otworu „B” (żywicy) =1,6 mm (0,042 cala)

Wielkość otworu dyszy = 0,61 mm (0,024 cala)

Pistolet Komora  
mieszania/dysza

Wzór w odległości 
61 cm (24 cali) od 

celu

Polimocznik w 
litrów/min (g/m) przy  

138 bar (2000 psi)

Pianka w 
kg/min (lb/min)  
przy 1000 psi

Pistolet Fusion czyszczony powietrzem, płaski

247101 AF2020 (FT0424) 254 mm (10 cali) 2,2 (0,6) 1,5 (3)

247112 AF2929 (FT0438) 254 mm (10 cali) 4,5 (1,2) 3,1 (7)

247124 AF4242 (FT0638) 356 mm (14 cali) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

247138 AF5252 (FT0848) 457 mm (18 cali) 6,8 (1,8) 5,4 (12)

Pistolet Fusion czyszczony mechanicznie, okrągły

247003 XR2323 (RTM030) 152 mm (6 cali) 1,9 (0,5) 1,8 (4)

247007 XR2929 (RTM040) 203 mm (8 cali) 3,4 (0,9) 3,1 (7)

247212 / 247012 MR3535 / XR3535 (RTM040) 203 mm (8 cali) 4,5 (1,2) 3,6 (8)

247219 / 247019 MR4747 / XR4747 (RTM055) 227 mm (9 cali) 6,4 (1,7) 4,5 (10)

247226 / 247026 MR5757 / XR5757 (RTM070) 254 mm (10 cali) 10,2 (2,7) 6,8 (15)

247232 MR6666 (RTM080) 279 mm (11 cali) Nie dotyczy 21,8 (4)

247239 MR8282 (RTM090) 305 mm (12 cali) Nie dotyczy 13,6 (30)

247246 MR9494 (RTM110) 305 mm (12 cali) Nie dotyczy 34,1 (9)

Pistolet Fusion czyszczony mechanicznie, płaski

247051 XF1313 (FTM424) 254 mm (10 cali) 0,6 (0,15) 0,7 (1,5)

247258 / 247058 MF1818 / XF1818 (FTM424) 254 mm (10 cali) 1,2 (0,3) 0,9 (2)

247061 XF 2323 (FTM424) 254 mm (10 cali) 1,5 (0,4) 1,1 (2,5)

247265 / 247065 MF2929 / XF2929 (FTM424) 254 mm (10 cali) 2,2 (0,6) 1,5 (3)

247275 / 247075 MF3535 / XF3535 (FTM638) 356 mm (14 cali) 3,4 (0,9) 2,7 (6)

247282 / 247082 MF4747 / XF4747 (FTM638) 356 mm (14 cali) 4,1 (1,1) 3,1 (7)

247289 / 247089 MF5757 / XF5757 (FTM638) 356 mm (14 cali) 4,9 (1,3) 3,6 (8)

Pistolet P2

GCP2RA GC250A w/GC251A 127 mm (5 cali) 1,5 (0,4) 1,5 (3)

GCP2R0 GC2500 w/GC2510 229 mm (9 cali) 4,1 (1,1) 3,6 (8)

GCP2R1 GC2501 w/GC2511 254 mm (10 cali) 6,1 (1,6) 5,4 (12)

GCP2R2 GC2502 w/GC2512 305 mm (12 cali) 9,4 (2,5) 12,7 (6)

GCP2R3 GC2503 w/GC2513 356 mm (14 cali) Nie dotyczy 21,8 (4)

GCP2R4 GC2504 w/GC2514 394 mm (15,5 cala) Nie dotyczy 24,1 (9)

GCP2R5 GC2505 w/GC2515 457 mm (18 cali) Nie dotyczy 32,7 (6)

Pistolet P2 Elite

GCP3RA GC250A w/GC251A 127 mm (5 cali) 1,5 (0,4) 1,5 (3)

GCP3R0 GC2500 w/GC2510 229 mm (9 cali) 4,1 (1,1) 3,6 (8)

GCP3R1 GC2501 w/GC2511 254 mm (10 cali) 6,1 (1,6) 5,4 (12)

GCP3R2 GC2502 w/GC2512 305 mm (12 cali) 9,4 (2,5) 12,7 (6)

GCP3R3 GC2503 w/GC2513 356 mm (14 cali) Nie dotyczy 21,8 (4)

GCP3R4 GC2504 w/GC2514 394 mm (15,5 cala) Nie dotyczy 24,1 (9)

GCP3R5 GC2505 w/GC2515 457 mm (18 cali) Nie dotyczy 32,7 (6)

Do Pistoletu P2

GCP4RA GC250A w/GC251A 127 mm (5 cali) 1,5 (0,4) 1,5 (3)

GCP4R0 GC2500 w/GC2510 229 mm (9 cali) 4,1 (1,1) 3,6 (8)

GCP4R1 GC2501 w/GC2511 254 mm (10 cali) 6,1 (1,6) 5,4 (12)

GCP4R2 GC2502 w/GC2512 305 mm (12 cali) 9,4 (2,5) 12,7 (6)

GCP4R3 GC2503 w/GC2513 356 mm (14 cali) Nie dotyczy 21,8 (4)

GCP4R4 GC2504 w/GC2514 394 mm (15,5 cala) Nie dotyczy 24,1 (9)

GCP4R5 GC2505 w/GC2515 457 mm (18 cali) Nie dotyczy 32,7 (6)

PRZYKŁADOWE NUMERY CZĘŚCI
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Akcesoria dozownika

15B593.......... Osłona przełącznika membranowego
15B742.......... Przedłużenie wiązki elektrycznej do wyświetlacza, 15 m (50 ft)
248921.......... Sterownik węża podgrzewanego, 350 watt, umożliwia przedłużenie węża podgrzewanego modelu Reactor do długości ponad 91 m (300 ft). Wymaga 200 - 230 V i 15 A
15F028.......... Opaska grzewcza, 1000 watt dla zbiornika 208 l (55 gal), 230 V
206995.......... TSL, 0,95 l (1 qt)
206996.......... TSL, 3,8 l (1 gal)
246085.......... Zestaw raportowania danych
247827.......... Moduł sterowania podgrzewaczem
247828.......... A, B, moduł zasilający podgrzewacz węża
247838.......... Regulacja podgrzewacza modularnego do rozbudowy jednostek elektrycznych/hydraulicznych
249634.......... Zestaw do natryskiwania na zimno - zawiera pistolet Ultra-Lite i zawór przepustnicy. Wyłącznie do modeli Reactor E-10.
249635.......... Zestaw do fugowania - zawiera pistolet Ultra-Lite i końcówkę przedłużającą. Wyłącznie do modeli Reactor E-10.
255148.......... Zestaw zaworu cyrkulacyjnego - zawiera zawory cyrkulacyjne izocyjanianu i żywicy
255149.......... Zawór cyrkulacyjny - tylko do izocyjanianu
255150.......... Zawór cyrkulacyjny - tylko do żywicy
248122.......... Zestaw do konwersji pistoletu Reactor 1 faza do 3 faz, 230 V
248123.......... Zestaw do konwersji pistoletu Reactor 3 fazy do 1 fazy, 230 V
GC1845......... System Lube do pomp izocyjanianu
261669.......... Czujnik temperatury cieczy

Węże, 13,8 MPa (138 bar, 2000 psi)
246045.......... 6,3 mm x 15 m (1/4 cala x 50 ft)
246046.......... 9,5 mm x 15 m (3/8 cala x 50 ft)
246047.......... 12,7 mm x 15 m (1/2 cala x 50 ft)
246048.......... 6,3 mm x 7,6 m (1/4 cala x 25 ft)
246049.......... 9,5 mm x 7,6 m (3/8 cala x 25 ft)
246074.......... 6,3 mm x 15 m (1/4 cala x 50 ft), bez przewodu termopary
246075.......... 9,5 mm x 15 m (3/8 cala x 50 ft), bez przewodu termopary
246076.......... 12,7 mm x 15 m (1/2 cala x 50 ft), bez przewodu termopary
246678.......... 9,5 mm x 15 m (3/8 cala x 50 ft), w otulinie ochronnej - Scuffguard™

246050.......... Wąż z końcówką biczową: 6,3 mm x 3 m (1/4 in x 10 ft) w otulinie ochronnej Scuffguard
249586.......... Wąż z końcówką biczową: 6,3 mm x 91 cm (1/4 cala x 3 ft), w otulinie ochronnej Scuffguard
255089.......... 6,3 mm x 9,5 mm x 15 m (1/4 cala x 3/8 cala x 50 ft) w otulinie ochronnej Scuffguard
256407.......... Niepodgrzewany wąż z końcówką biczową, 1,8 m (6 ft)
256549.......... 9,5 mm x 15 m (3/8 cala x 50 ft), bez przewodu termopary, w otulinie ochronnej Scuffguard

Węże, 24,0 MPa (240 bar, 3500 psi)
246052.......... 6,3 mm x 15 m (1/4 cala x 50 ft)
246053.......... 9,5 mm x 15 m (3/8 cala x 50 ft)
246054.......... 12,7 mm x 15 m (1/2 cala x 50 ft)
246679.......... 9,5 mm x 15 m (3/8 cala x 50 ft), w otulinie ochronnej Scuffguard
246055.......... Wąż biczowy: 6,3 mm x 3 m (1/4 cala x 10 ft), w otulinie ochronnej Scuffguard
246056.......... Wąż biczowy: 9,5 mm x 3 m (3/8 cala x 10 ft), w otulinie ochronnej Scuffguard
249588.......... 9,5 mm x 15 m (3/8 cala x 50 ft), bez przewodu termopary
256548.......... 12,7 x 15 m (1/2 cala x 50 ft), w otulinie ochronnej Scuffguard
261335.......... 12,7 mm x 15 m (1/2 cala x 50 ft), bez przewodu termopary
247164.......... 6,3 mm x 9,5 mm x 15 m (1/4 cala x 3/8 cala x 50 ft) w otulinie ochronnej Scuffguard
261336.......... 9,5 mm x 12,7 mm x 15 m (3/8 cala x 1/2 cala x 50 ft)
256626.......... Niepodgrzewany wąż z końcówką biczową, 1,8 m (6 ft)

Akcesoria do węży
246077 ......... 3 m (10 ft) otulina ochronna Scuffguard, siatkowy oplot poliestrowy
246078 ......... 15 m (50 ft) otulina ochronna Scuffguard, siatkowy oplot poliestrowy
246456 ......... 15 m (50 ft) polietylenowa otulina ochronna Scuffguard
246805 ......... 7,6 m (25 ft) otulina ochronna Scuffguard, siatkowy oplot poliestrowy
24J523 .......... 15 m (50 ft) Przewód czujnika temperatury cieczy (FTS)
24J524 .......... 7,6 m (25 ft) Przewód czujnika temperatury cieczy (FTS)
261669 ......... Czujnik temperatury cieczy (FTS)
261821 ......... Splot Power-lock™

15M312......... Splot Power-lock (20-pk) (wystarcza do 10 węży)

Informacje wymagane do zamówienia

węże podgrzewane
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pompy zasilające i mieszalniki

Kompletne systemy pomp zasilających
(Obejmują następujące komponenty: Wszystkie złącza i węże do cieczy i powietrza, węże dla dwóch pomp.)
247955.......... Kompletny system pompy zasilającej T1 (247956)
246081.......... Kompletny system pompy zasilającej T2 (246898)
246655.......... Kompletny system pompy zasilającej Triton™ 308 (246677)
246369.......... Kompletny system pompy zasilającej Husky™ 515 (246481)
246375.......... Kompletny system pompy zasilającej Husky™ 716 (246482)
246376.......... Kompletny system pompy zasilającej Husky™ 1050 (246676)

Pompy zasilające z rurką pionową zbiornika
256200.......... T1 2: Pompa tłokowa o 1 proporcji do materiałów o większej lepkości, maks. ciśnienie cieczy 25 bar (360 psi), 9,5 litra (2,5 g/m) przy 100 cpm
295616.......... T2 2: Pompa tłokowa o 1 proporcji do materiałów o większej lepkości, maks. ciśnienie cieczy 28 bar (405 psi), 24 litry (5,0 g/m) przy 100 cpm
246654.......... Pompa membranowa Triton 308, aluminiowy wylot cieczy 3/8 cala, maks. wlot powietrza 8 bar (115 psi), 7,6 l (2,0 g/min) przy 60 cpm
246366.......... Pompa membranowa Husky 515, konstrukcja acetalowa skręcana, maks. wlot powietrza 6,8 bar (100 psi), 28 l (7,5 g/min) przy 60 cpm
246367.......... Pompa przeponowa Husky 716, konstrukcja aluminiowa zaciskana, maks. wlot powietrza 6,8 bar (100 psi), 28 l (7,5 g/min) przy 60 cpm
246368.......... �Pompa membranowa Husky 1050 montowana na przyczepie - aluminiowa, skręcana, montowana na ścianie, maks. wlot powietrza 8,6 bar  

(125 psi), 34 litry (9 g/m) przy 60 cpm
248825.......... �5:1 pompa rotacyjna Monark™ do materiałów o wysokiej lepkości, maks. ciśnienie cieczy 900 psi, wąż 3 m (10 ft), 3/4 npt (m), regulator powietrza,  

instrukcja 310863

Podwójne pompy zasilające z orurowaniem dla cieczy
247956.......... Pompy T1 z wężami zasilającymi
246898.......... Pompy T2 z wężami zasilającymi
246677.......... Triton 308 (246654), wąż zasilający 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 cala)
246481.......... Husky 515 (246366), wąż zasilający 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 cala)
246482.......... Husky 716 (246367), wąż zasilający 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 cala)
246676.......... Husky 1050 (246368), wąż zasilający 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 cala), wąż ssący 1,8 m x 19 mm (6 ft x 3/4 cala)

Osprzęt pomp zasilających
246419.......... Rurka pompy wsadowej 208 l (55 gal) z kulowym zaworem zwrotnym na wlocie
246477.......... Rurka powrotna korka 19 mm (3/4 cale) z otworem na osuszacz powietrza
246483.......... Zestaw dystrybucji powietrza, 0,84 MPa (8,4 bar, 120 psi) dla dwóch pomp wsadowych i pistoletu Fusion
247616.......... Zestaw osuszacza ze środkiem osuszającym
246978.......... Zestaw kolektora recyrkulacji Reactor z rurkami powrotnymi, rurkami powrotnymi cieczy i osuszaczami
15C381.......... Wymiana środka osuszającego

Mieszalniki
224854.......... Twistork CS, pneumatyczny, 1-1/2 HP, długość 0,9 m (37,3 cala)
235534.......... Twistork SST, pneumatyczny, 1-1/2 HP, długość 0,9 m (37,3 cala)
236629.......... Twistork SST, pneumatyczny z wbudowaną rurką powrotną, 3/4 HP, długość 1,2 m (47,5 cala)
248824.......... Twistork CS, pneumatyczny (224854), 1-1/2 HP, 0,9 m (37,3 cala) z wężem powietrza
24C728.......... Rozkładane mieszadło łopatkowe, niska lepkość, do 1000 centypuazów
24C729.......... Rozkładane mieszadło łopatkowe, niska lepkość, do 2000 centypuazów
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pistolety czyszczone cieczą

Informacje wymagane do zamówienia

Pistolet Fusion CS, strumień okrągły
CS20RD......... RD2020 (000) okrągła komora mieszania (wielkość otworu 0,020)
CS00RD......... RD0000 (00) okrągła mieszania (wielkość otworu 0,029)
CS01RD......... RD0101 (01) okrągła komora mieszania (wielkość otworu 0,042)
CS02RD......... RD0202 (02) okrągła komora mieszania (wielkość otworu 0,052)
CS03RD......... RD0303 (03) okrągła komora mieszania (wielkość otworu 0,060)

Pistolet Fusion CS, strumień okrągły szeroki
CS22WD........ WD2222 szeroka komora mieszania (wielkość otworu 0,022)
CS00WD........ WD0000 szeroka komora mieszania (wielkość otworu 0,028)
CS01WD........ WD0101 szeroka komora mieszania (wielkość otworu 0,039)
CS02WD........ WD0202 szeroka komora mieszania (wielkość otworu 0,046)
CS03WD........ WD0303 szeroka komora mieszania (wielkość otworu 0,057)

Pistolet Fusion CS, strumień płaski
CS20F1..........FL2020 komora mieszania z dyszą płaską FT0424 (wielkość otworu 0,61)
CS20F2..........FL2020 komora mieszania z dyszą płaską FT0438 (wielkość otworu 0,97)
CS00F1..........FL0000 komora mieszania z dyszą płaską FT0424 (wielkość otworu 0,61)
CS00F2..........FL0000 komora mieszania z dyszą płaską FT0438 (wielkość otworu 0,97)
CS00F3..........FL0000 komora mieszania z dyszą płaską FT0624 (wielkość otworu 0,61)
CS00F4..........FL0000 komora mieszania z dyszą płaską FT0638 (wielkość otworu 0,97)
CS00F5..........FL0000 komora mieszania z dyszą płaską FT0838 (wielkość otworu 0,97)
CS00F6..........FL0000 komora mieszania z dyszą płaską FT0848 (wielkość otworu 1,22)
CS01F1..........FL0101 komora mieszania z dyszą płaską FT0424 (wielkość otworu 0,61)
CS01F2..........FL0101 komora mieszania z dyszą płaską FT0438 (wielkość otworu 0,97)
CS01F3..........FL0101 komora mieszania z dyszą płaską FT0624 (wielkość otworu 0,61)
CS01F4..........FL0101 komora mieszania z dyszą płaską FT0638 (wielkość otworu 0,97)
CS01F5..........FL0101 komora mieszania z dyszą płaską FT0838 (wielkość otworu 0,97)
CS01F6..........FL0101 komora mieszania z dyszą płaską FT0848 (wielkość otworu 1,22)
CS02F1..........FL0202 komora mieszania z dyszą płaską FT0424 (wielkość otworu 0,61)
CS02F2..........FL0202 komora mieszania z dyszą płaską FT0438 (wielkość otworu 0,97)
CS02F3..........FL0202 komora mieszania z dyszą płaską FT0624 (wielkość otworu 0,61)
CS02F4..........FL0202 komora mieszania z dyszą płaską FT0638 (wielkość otworu 0,97)
CS02F5..........FL0202 komora mieszania z dyszą płaską FT0838 (wielkość otworu 0,97)
CS02F6..........FL0202 komora mieszania z dyszą płaską FT0848 (wielkość otworu 1,22)

Części i akcesoria Fusion CS
256385.......... Kartridże cieczy ClearShot - opak. 25 szt.
256386.......... Kartridże cieczy ClearShot - opak. 50 szt.
256387.......... Kartridże cieczy ClearShot - opak. 100 szt.
117773.......... Smar do pistoletu Fusion (248280 - opak. 10 szt.)
118665.......... Fusion lube (248279 - opak. 10 szt.)
246357.......... Filtr pistoletu, nr sita 40 - opak. 10 szt.
246358.......... Filtr pistoletu, nr sita 60 - opak. 10 szt.
246359.......... Filtr pistoletu, nr sita 80 - opak. 10 szt.
248132.......... O-ring obudowy cieczy, duży - opak. 6 szt.
248648.......... O-ring obudowy cieczy, komora mieszania - opak. 6 szt.
256414.......... Zestaw ustalacza pokrywy - opak. 5 szt.
256415.......... Pokrywa przednia, zestaw okrągły - opak. 5 szt.
256416.......... Pokrywa przednia, zestaw końcówek - opak. 5 szt.
256454.......... Zestaw tłoka powietrza
256455.......... Zestaw zaworów hydraulicznych
256456.......... Zestaw do zmiany natężenia przepływu
256457.......... Zestawy wymiany czołowej
256459.......... Zestaw zaworu strony A
256460.......... Zestaw zaworu strony B

Fusion CS Części i akcesoria (cd.)
256461.......... Zestaw zaworów zwrotnych głowicy cieczy
256462.......... Zestaw ograniczników kolektora węża
256463.......... Zestaw uszczelnień bocznych obudowy
256464.......... Zestaw uszczelek bocznych
256466.......... Zestaw rozdzielacza węża
256465.......... Zestaw uszczelnień Polycarballoy, opak. 2 szt.
256469.......... Zestaw o-ringów ograniczników kolektora węża
256470.......... Zestaw o-ringów tłoka powietrza
256471.......... Zestaw o-ringów głowicy cieczy
256472.......... Zestaw o-ringów kołpaka tylnego
256467.......... O-ringi uszczelnienia bocznego - opak. 6 szt.
256468.......... O-ringi uszczelnienia bocznego obudowy - opak. 6 szt.
256489.......... Zestaw uszczelnień Polycarballoy, opak. 20 szt.
256490.......... Kompletny zestaw naprawczy o-ringów
256510.......... Fusion CS Zestaw do płukania rozpuszczalnikiem
256526.......... Fusion CS zestaw do wibracyjnego czyszczenia pistoletu
256566.......... Fusion CS Zestaw kolektora recyrk.
256567.......... Pierścień ustalający dyszę
256569.......... Fusion CS TP100 zestaw dyszy
256570.......... Fusion CS Zestaw dyszy do ścian szkieletowych
256640.......... O-ringi, zestaw zaworów zwrotnych głowicy cieczy - opak. 6 szt.
256641.......... Zestaw kolektora płuczącego Fusion CS
258996.......... CS Blokada przejściówki, używana z kolektorem węża AP
256642.......... Zestaw pokrywy wlotowej
256650.......... TP100 Uszczelnienia - opak. 5 szt.
256651.......... Uszczelnienia dyszy do ścian szkieletowych - opak. 5 szt.
256771.......... O-ring zaworu zwrotnego, radialny - opak. 6 szt.
256772.......... O-ring tłoka powietrza, mały - opak. 6 szt.
256773.......... O-ring obudowy cieczy, mały - opak. 6 szt.
256774.......... O-ring zmiennego przepływu - opak. 6 szt.
256775.......... O-ring tłoka powietrza, duży - opak. 6 szt.
256923.......... Sprężyny uszczelnienia bocznego - opak. 10 szt.
256977.......... Zestaw ustalacza ściany szkieletowej / TP 100
256978.......... Zestaw obudowy ściany szkieletowej / TP 100
257142.......... Zestaw uszczelnień bocznych Polycarballoy
257419.......... Sprężyna zaworu zwrotnego - opak. 10 szt.
257420.......... Zawór zwrotny - opak. 10 szt.
257421.......... Ustalacz zaworu zwrotnego - opak. 10 szt.
257422.......... Zestaw zaworu zwrotnego, Fusion CS (izocyjanian)
257423.......... Zestaw zaworu zwrotnego, Fusion CS (żywica)
257424.......... Tłok dozujący z o-ringami
257426.......... Zestaw o-ringów do zmiany natężenia przepływu - opak. 6 szt.
257427.......... Obudowa zaworu zwrotnego (izocyjanian) - opak. 10 szt.
257428.......... Obudowa zaworu zwrotnego (żywica) - opak. 10 szt.

Zestawy komór mieszania Fusion CS
(Obejmują narzędzia do czyszczenia)
FL2020.......... Fusion CS 2020 zestaw płaskiej komory mieszania
FL0000.......... Fusion CS 2929 zestaw płaskiej komory mieszania
FL0101.......... Fusion CS 4242 zestaw płaskiej komory mieszania
FL0202.......... Fusion CS 5252 zestaw płaskiej komory mieszania
RD2020.......... Fusion CS 2020 zestaw okrągłej komory mieszania
RD0000.......... Fusion CS 2929 zestaw okrągłej komory mieszania
RD0101.......... Fusion CS 4242 zestaw okrągłej komory mieszania
RD0202.......... Fusion CS 5252 zestaw okrągłej komory mieszania
RD0303.......... Fusion CS 6060 zestaw okrągłej komory mieszania
WD2222......... Fusion CS 2222 zestaw szerokiej komory mieszania
WD0000......... Fusion CS 2828 zestaw szerokiej komory mieszania
WD0101......... Fusion CS 3939 zestaw szerokiej komory mieszania
WD0202......... Fusion CS 4646 zestaw szerokiej komory mieszania
WD0303......... Fusion CS 5757 zestaw szerokiej komory mieszania
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pistolety czyszczone powietrzem

Pistolety Fusion czyszczone powietrzem, okrągłe
246099.......... AR2020 (000) komora mieszania (wielkość otworu 0,020)
246100.......... AR2929 (00) komora mieszania (wielkość otworu 0,029)
246101.......... AR4242 (01) komora mieszania (wielkość otworu 0,042)
246102.......... AR5252 (02) komora mieszania (wielkość otworu 0,052)
246103.......... AR6060 (03) komora mieszania (wielkość otworu 0,060)
246104.......... AR7070 (04) komora mieszania (wielkość otworu 0,070)
246105.......... AR8686 (05) komora mieszania (wielkość otworu 0,086)
248617.......... Pistolet Fusion AP AR3737
24D581.......... AW2828 (00) strumień szeroki, okrągły
249529.......... AW3939 (01) strumień szeroki, okrągły
249530.......... AW4646 (02) strumień szeroki, okrągły
248408.......... �Pistolet rozpryskowy do nanoszenia lepiszcza do systemów  

pokryć dachowych z papy AR7070
249525.......... Pistolet do ścian szkieletowych w/AF4242 oraz FTM979
249526.......... Pistolet do ścian szkieletowych w/AF5252 oraz FTM979

Komory mieszania Fusion czyszczone powietrzem, 
okrągłe
(Obejmują narzędzia do czyszczenia)
AR2020.......... (000) komora mieszania (wielkość otworu 0,020)
AR2929.......... (00) komora mieszania (wielkość otworu 0,029)
AR3737.......... Komora mieszania o (wielkości otworu od 0,029 do 0,042)
AR4242.......... (01) komora mieszania (wielkość otworu 0,042)
AR5252.......... (02) komora mieszania (wielkość otworu 0,052)
AR6060.......... (03) komora mieszania (wielkość otworu 0,060)
AR7070.......... (04) komora mieszania (wielkość otworu 0,070)
AR8686.......... (05) komora mieszania (wielkość otworu 0,086)

Komory mieszania Fusion czyszczone powietrzem, 
szerokie, okrągłe
(Obejmują narzędzia do czyszczenia)
AW2222......... 50% szerszy strumień w porównaniu z AR2020
AW2828......... 50% szerszy strumień w porównaniu z AR2929
AW3333......... 50% szerszy strumień w porównaniu z AR3737
AW3939......... 50% szerszy strumień w porównaniu z AR4242
AW4646......... 50% szerszy strumień w porównaniu z AR5252
AW5757......... 50% szerszy strumień w porównaniu z AR6060
AW6464......... 50% szerszy strumień w porównaniu z AR7070
AW8282......... 50% szerszy strumień w porównaniu z AR8686

Pistolet Fusion czyszczony powietrzem, płaski
247101.......... AF2020 komora mieszania z płaską dyszą FT0424
247102.......... AF2020 komora mieszania z płaską dyszą FT0438
247103.......... AF2020 komora mieszania z płaską dyszą FT0624
247104.......... AF2020 komora mieszania z płaską dyszą FT0638
247107.......... AF2020 komora mieszania z płaską dyszą FT0838
247108.......... AF2020 komora mieszania z płaską dyszą FT0848
247111.......... AF2929 komora mieszania z płaską dyszą FT0424
247112.......... AF2929 komora mieszania z płaską dyszą FT0438
247113.......... AF2929 komora mieszania z płaską dyszą FT0624
247114.......... AF2929 komora mieszania z płaską dyszą FT0638
247117.......... AF2929 komora mieszania z płaską dyszą FT0838
247118.......... AF2929 komora mieszania z płaską dyszą FT0848
247121.......... AF4242 komora mieszania z płaską dyszą FT0424
247122.......... AF4242 komora mieszania z płaską dyszą FT0438
247123.......... AF4242 komora mieszania z płaską dyszą FT0624
247124.......... AF4242 komora mieszania z płaską dyszą FT0638
247127.......... AF4242 komora mieszania z płaską dyszą FT0838
247128.......... AF4242 komora mieszania z płaską dyszą FT0848
247131.......... AF5252 komora mieszania z płaską dyszą FT0424
247132.......... AF5252 komora mieszania z płaską dyszą FT0438
247133.......... AF5252 komora mieszania z płaską dyszą FT0624
247134.......... AF5252 komora mieszania z płaską dyszą FT0638
247137.......... AF5252 komora mieszania z płaską dyszą FT0838
247138.......... AF5252 komora mieszania z płaską dyszą FT0848

Komory mieszania Fusion czyszczone powietrzem, płaskie
(Obejmują narzędzia do czyszczenia i o-ring)
AF2020.......... (000) Komora mieszania
AF2033.......... Komora mieszania bez zachowania proporcji
AF2929.......... (00) Komora mieszania
AF2942.......... Komora mieszania bez zachowania proporcji
AF4242.......... (01) Komora mieszania
AF5252.......... (02) Komora mieszania

f
FT0424............ Niskie natężenie przepływu cieczy, strumień 200 do 250 mm (8 do 10 cali)
FT0438............ Średnie natężenie przepływu cieczy, strumień 200 do 250 mm (8 do 10 cali)
FT0624............ Niskie natężenie przepływu cieczy, strumień 300 do 350 mm (12 do 14 cali)
FT0638.............Średnie natężenie przepływu cieczy, strumień 300 do 350 mm (12 do 14 cali)
FT0838.............Średnie natężenie przepływu cieczy, strumień 400 do 450 mm (16 do 18 cali)
FT0848............ Duże natężenie przepływu cieczy, strumień 400 do 450 mm (16 do 18 cali)

Fusion czyszczony powietrzem z opcją PolyCarballoy
255201.......... �AP Fusion z uszczelnieniem bocznym PolyCarballoy - komora 

mieszania AR4242(01)
255202.......... �AP Fusion z uszczelnieniem bocznym PolyCarballoy - komora 

mieszania AR5252(02)
249990.......... Uszczelnienia boczne PolyCarballoy, opak. 2 szt.
277298.......... Uszczelnienia boczne PolyCarballoy, opak. 50 szt.

Części i akcesoria Fusion czyszczone powietrzem
15B772.......... wąż powietrza 3,18 mm (1/8 cali), długość 0,46 m (18 cali),
	 służy do łączenia pistoletu z wężem z końcówką biczową
15D234.......... Narzędzie do czyszczenia dyszy płaskiej
15B210.......... �Nakładka powietrzna, strumień okrągły do pistoletu Fusion 

czyszczonego powietrzem
15B801.......... �Nakładka powietrzna, strumień płaski do pistoletu Fusion czyszczonego 

powietrzem
15B565.......... Zawór kulowy
15B817.......... Blokada kolektora do płukania pistoletu
15D546.......... Zestaw do czyszczenia pistoletu Fusion
117509.......... Szybkozłącze męskie 1/4 npt, powietrze
117510.......... Szybkozłącze żeńskie 1/4 npt, powietrze
117661........... �Klamra sworznia, dwustronna klamra sworznia, z zamiennymi uchwytami
117773.......... Smar do pistoletu Fusion, kartridż 3 oz (248280 - opak. 10 szt.)
117792.......... Smarowniczka do pistoletu Fusion
118665.......... Lube do pistoletu Fusion, tuba 4 oz (248279 - opak. 10 szt.)
119386.......... Zestaw wierteł, 20 szt., #61 - #81
244914.......... Zestaw pokrywy do pistoletu czyszczonego powietrzem, opak. 10 szt.
246012.......... Zestaw kolektora cieczy
246347.............. �Zestaw o-ringów uszczelnienia bocznego, obejmuje 6 o-ringów dla obu kartridży
246348............. �Zestaw uszczelnienia bocznego, obejmuje 2 uszczelnienia boczne z o-ringami
246349.......... Zespół kartridża A (izocyjanian), strona A, SST, uszczelnienie i o-ringi
246350.......... Zespół kartridża B (Poly) strona B, SST, uszczelnienie i o-ringi
246351.......... Zestaw naprawczy uszczelnień zaworów zwrotnych
246352.......... Zestaw zaworu zwrotnego, B (Poly)
246354.......... O-ring, powietrze czyszczące, opak. 6 szt.
246355.......... �Zestaw naprawczy uszczelnienia pistoletu, obejmuje wszystkie 

potrzebne o-ringi dla całego zestawu pistoletu
246356.......... Zestaw naprawczy zaworu kolektora cieczy
246357.......... Filtr pistoletu, nr sita 40, opak. 10 szt.
246358.......... Filtr pistoletu, nr sita 60, opak. 10 szt.
246359.......... Filtr pistoletu, nr sita 80, opak. 10 szt.
246360.......... Zestaw o-ringów uszczelniających dysze płaskie, opak. 3 szt.
246361.......... �Szybko wymienialny zestaw przedniej połowy głowicy natryskowej, 

obejmuje cały zestaw głowicy natryskowej bez komory mieszania. 
Zamów komorę mieszania oddzielnie.

246731.......... Zestaw zaworu zwrotnego, A (izocyjanian)
246944............ �Zestaw konwersji kolektora; dopasowuje kolektor pistoletu Fusion do 

potrzeb pistoletu GX-7. Kolektor Fusion 246012 nie występuje w zestawie.
246945.......... �Zestaw konwersji kolektora; dopasowuje kolektor pistoletu GX-7 do 

potrzeb pistoletu Fusion
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248129.......... O-ringi zaworu zwrotnego, radialne, opak. 6 szt.
248130.......... Zestaw o-ringów obudowy uszczelnienia bocznego, opak. 6 szt.
248132.......... O-ring, obudowa cieczy, opak 6 szt.
248133.......... O-ring zaworu zwrotnego, czoło, opak. 6 szt.
248139.......... �Zestaw do płukania rozpuszczalnikiem, 0,95 l (1 qt) pojemnik pod 

ciśnieniem do płukania rozpuszczalnikiem przed rozpoczęciem prac 
serwisowych

248229.......... System płukania pistoletu Fusion 5 gal
248279.......... �Fusion lube, do smarowania gwintów, o-ringów, komponentów,  

opak. 10 szt.
248280.......... Smar do pistoletu Fusion, opak. 10 szt.
248414.......... �Zestaw do nanoszenia lepiszcza, przekształca pistolet Fusion 

czyszczony powietrzem na pistolet rozpryskowy do nanoszenia 
lepiszcza

248415.......... Dysza do pistoletu rozpryskowego do nanoszenia lepiszcza
248528.......... �Zestaw przejściówki dozowania do pistoletu Fusion czyszczonego 

powietrzem

Zestawy końcówek przedłużających do pistoletu 
Fusion czyszczonego powietrzem
248010........... Zestaw końcówek przedłużających do komory mieszania AR2020/AF2929
248011........... Zestaw końcówek przedłużających do komory mieszania AR2929/AF2929
248012........... Zestaw końcówek przedłużających do komory mieszania AR4242/AF4242
248013........... Zestaw końcówek przedłużających do komory mieszania AR5252/AF5252
248014........... Zestaw końcówek przedłużających do komory mieszania AR2020/AF2929
248015........... Zestaw końcówek przedłużających do komory mieszania AR2929/AF2929
248016........... Zestaw końcówek przedłużających do komory mieszania AR4242/AF4242
248017........... Zestaw końcówek przedłużających do komory mieszania AR5252/AF5252
248020........... Zestaw nakładek powietrznych do końcówek przedłużających
248018........... Zestaw uszczelek do płaskiej dyszy przedłużającej
248019........... Zestaw uszczelek do okrągłej dyszy przedłużającej
249421........... Zestaw do ściany szkieletowej Fusion
24C358........... Zestaw dyszy do pistoletu Fusion TP 100

Pistolety P2
GCP2R0........ Zespół pistoletu Probler 2
GCP2R1........ Zespół pistoletu Probler 2
GCP2R2........ Zespół pistoletu Probler 2
GCP2R3........ Zespół pistoletu Probler 2
GCP2R4........ Zespół pistoletu Probler 2
GCP2R5........ Zespół pistoletu Probler 2
GCP2RA........ Zespół pistoletu Probler 2

Pistolety P2 Elite
GCP3R0........ Zespół pistoletu Probler P2 Elite
GCP3R1........ Zespół pistoletu Probler P2 Elite
GCP3R2........ Zespół pistoletu Probler P2 Elite
GCP3R3........ Zespół pistoletu Probler P2 Elite
GCP3R4........ Zespół pistoletu Probler P2 Elite
GCP3R5........ Zespół pistoletu Probler P2 Elite
GCP3RA........ Zespół pistoletu Probler P2 Elite

Pistolety P2 Auto
GCP4R0........ Pistolet automatyczny Probler 2
GCP4R1........ Pistolet automatyczny Probler 2
GCP4R2........ Pistolet automatyczny Probler 2
GCP4R3........ Pistolet automatyczny Probler 2
GCP4R4........ Pistolet automatyczny Probler 2
GCP4R5........ Pistolet automatyczny Probler 2
GCP4RA........ Pistolet automatyczny Probler 2

Części zamienne i akcesoria do pistoletu P2
GC1892......... Zestaw do konwersji pistoletu P2 Elite
GC1937......... Standardowy zestaw naprawczy do pistoletu P2
GC1938......... Płaski zestaw do natryskiwania do pistoletu P2
GC1946......... Zestaw uszczelek bocznych
GC1947......... Zestaw osprzętu do pistoletu P2 00-03
GC1948......... Zestaw osprzętu do pistoletu P2 AA
GC1949......... Zestaw osprzętu do pistoletu P2 04-05
GC1950......... Zestaw naprawczy Premium
GC1952......... Dysza P2 0,059
GC1953......... Dysza płaszczowa P2 0,07
GC1954......... Pokrywa wlewu P2
GC1955......... Przejściówka mieszadła statycznego P2 LP/HP
GC1956......... Zestaw mieszadła statycznego P2 (niekrystalizowanego)
GC1957......... Końcówka do natryskiwania ścian szkieletowych P2 400 mm (16 cali)
GC1958......... Dysza do natryskiwania ścian szkieletowych P2 600 mm (24 cali)
GC1959......... Korek opóźniający P2
GC2494......... Zestaw uszczelek P2
GC2495......... Zestaw uszczelek obudowy P2
GC2496......... Zestaw filtra siatkowego nr 40 do pistoletu P2
GC2497......... Zestaw filtra siatkowego nr 100 do pistoletu P2
GC2498......... Zestaw uszczelnienia bocznego do pistoletu P2
GC2499......... Zestaw uchwytów do pistoletu P2
GC2500......... Zestaw okrągłej komory mieszania 00 do pistoletu P2
GC2501......... Zestaw okrągłej komory mieszania 01 do pistoletu P2
GC2502......... Zestaw okrągłej komory mieszania 02 do pistoletu P2
GC2503......... Zestaw okrągłej komory mieszania 03 do pistoletu P2
GC2504......... Zestaw okrągłej komory mieszania 04 do pistoletu P2
GC2505......... Zestaw okrągłej komory mieszania 05 do pistoletu P2
GC250A......... Zestaw okrągłej komory mieszania AA do pistoletu P2
GC2510......... Zestaw wkładki komory mieszania 00
GC2511......... Zestaw wkładki komory mieszania 01
GC2512......... Zestaw wkładki komory mieszania 02
GC2513......... Zestaw wkładki komory mieszania 03
GC2514......... Zestaw wkładki komory mieszania 04
GC2515......... Zestaw wkładki komory mieszania 05
GC251A......... Zestaw wkładki komory mieszania AA
257988.......... Nasadka choppera B-410 do pistoletu P2 Elite
257989.......... Nasadka choppera B-510 do pistoletu P2 Elite
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Pistolety Fusion czyszczone mechanicznie, DI płaskie
247050.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF1313, FTM317
247051.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF1313, FTM424
247057.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF1818, FTM317
247058.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF1818, FTM424
247061.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF2323, FTM424
247062.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF2323, FTM438
247063.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF2323, FTM624
247065.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF2929, FTM424
247066.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF2929, FTM438
247067.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF2929, FTM624
247073.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF3535, FTM438
247074.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF3535, FTM624
247075.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF3535, FTM638
247081.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF4747, FTM624
247082.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF4747, FTM638
247083.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF4747, FTM838
247089.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF5757, FTM638
247090.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF5757, FTM838
247091.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF5757, FTM848
247163.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień płaski XF2332, FTM438

Pistolety Fusion czyszczone mechanicznie, standardowe płaskie
247257.......... Fusion MP, strumień standardowy płaski MF1818, FTM317
247258.......... Fusion MP, strumień standardowy płaski MF1818, FTM424
247265.......... Fusion MP, strumień standardowy płaski MF2929, FTM424
247266.......... Fusion MP, strumień standardowy płaski MF2929, FTM438
247267.......... Fusion MP, strumień standardowy płaski MF2929, FTM624
247273.......... Fusion MP, strumień standardowy płaski MF3535, FTM438
247274.......... Fusion MP, strumień standardowy płaski MF3535, FTM624
247275.......... Fusion MP, strumień standardowy płaski MF3535, FTM638
247281.......... Fusion MP, strumień standardowy płaski MF4747, FTM624
247282.......... Fusion MP, strumień standardowy płaski MF4747, FTM638
247283.......... Fusion MP, strumień standardowy płaski MF4747, FTM838
247289.......... Fusion MP, strumień standardowy płaski MF5757, FTM638
247290.......... Fusion MP, strumień standardowy płaski MF5757, FTM838
247291.......... Fusion MP, strumień standardowy płaski MF5757, FTM848

Pistolety Fusion czyszczone mechanicznie, DI okrągłe
247003.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień okrągły XR2323, RTM040
247006.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień okrągły XR2929, RTM030
247007.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień okrągły XR2929, RTM040
247011.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień okrągły XR3535, RTM030
247012.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień okrągły XR3535, RTM040
247013.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień okrągły XR3535, RTM055
247018.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień okrągły XR4747, RTM040
247019.......... Fusion MP, bezpośredni wtrysk, strumień okrągły XR4747, RTM055
247025.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień okrągły XR5757, RTM055
247026.......... Fusion MP, natrysk bezpośredni, strumień okrągły XR5757, RTM070
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Pistolety Fusion czyszczone mechanicznie, standardowe okrągłe
247211.......... Fusion MP, standard, strumień okrągły MR3535, RTM030
247212.......... Fusion MP, standard, strumień okrągły MR3535, RTM040
247213.......... Fusion MP, standard, strumień okrągły MR3535, RTM055
247218.......... Fusion MP, standard, strumień okrągły MR4747, RTM040
247219.......... Fusion MP, standard, strumień okrągły MR4747, RTM055
247225.......... Fusion MP, standard, strumień okrągły MR5757, RTM055
247226.......... Fusion MP, standard, strumień okrągły MR5757, RTM070
247231.......... Fusion MP, standard, strumień okrągły MR6666, RTM070
247232.......... Fusion MP, standard, strumień okrągły MR6666, RTM080
247233.......... Fusion MP, standard, strumień okrągły MR6666, RTM090
247239.......... Fusion MP, standard, strumień okrągły MR8282, RTM090
247240.......... Fusion MP, standard, strumień okrągły MR8282, RTM100
247245.......... Fusion MP, standard, strumień okrągły MR9494, RTM100
247246.......... Fusion MP, standard, strumień okrągły MR9494, RTM110

Moduły mieszania Fusion czyszczone mechanicznie
MF1818......... Standardowy moduł mieszania, płaski
MF2929......... Standardowy moduł mieszania, płaski
MF3535......... Standardowy moduł mieszania, płaski
MF4747......... Standardowy moduł mieszania, płaski
MF5757......... Standardowy moduł mieszania, płaski
MR3535......... Standardowy moduł mieszania, okrągły
MR4747......... Standardowy moduł mieszania, okrągły
MR5757......... Standardowy moduł mieszania, okrągły
MR6666......... Standardowy moduł mieszania, okrągły
MR8282......... Standardowy moduł mieszania, okrągły
MR9494......... Standardowy moduł mieszania, okrągły
XF1313.......... Moduł mieszania z bezpośrednim wtryskiem, płaski
XF1818.......... Moduł mieszania z bezpośrednim wtryskiem, płaski
XF1824.......... Moduł mieszania z bezpośrednim wtryskiem, płaski
XF2323.......... Moduł mieszania z bezpośrednim wtryskiem, płaski
XF2332.......... Moduł mieszania z bezpośrednim wtryskiem, płaski
XF2929.......... Moduł mieszania z bezpośrednim wtryskiem, płaski
XF3535.......... Moduł mieszania z bezpośrednim wtryskiem, płaski
XF4747.......... Moduł mieszania z bezpośrednim wtryskiem, płaski
XF5757.......... Moduł mieszania z bezpośrednim wtryskiem, płaski
XR2323.......... Moduł mieszania z bezpośrednim wtryskiem, płaski
XR2929.......... Moduł mieszania z bezpośrednim wtryskiem, okrągły
XR3535.......... Moduł mieszania z bezpośrednim wtryskiem, okrągły
XR4747.......... Moduł mieszania z bezpośrednim wtryskiem, okrągły
XR5757.......... Moduł mieszania z bezpośrednim wtryskiem, okrągły

Końcówki okrągłe Fusion czyszczone mechanicznie
RTM024......... Zestaw, dysza okrągła, czyszczona mechanicznie
RTM030......... Zestaw, dysza okrągła, czyszczona mechanicznie
RTM040......... Zestaw, dysza okrągła, czyszczona mechanicznie
RTM055......... Zestaw, dysza okrągła, czyszczona mechanicznie
RTM070......... Zestaw, dysza okrągła, czyszczona mechanicznie
RTM080......... Zestaw, dysza okrągła, czyszczona mechanicznie
RTM090......... Zestaw, dysza okrągła, czyszczona mechanicznie
RTM100......... Zestaw, dysza okrągła, czyszczona mechanicznie
RTM110......... Zestaw, dysza okrągła, czyszczona mechanicznie
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Dysze płaskie Fusion czyszczone mechanicznie
FTM317......... Zestaw, dysza płaska, czyszczona mechanicznie, strumień 152 mm (6 cali), bardzo niski przepływ
FTM424......... Zestaw, dysza płaska, czyszczona mechanicznie, strumień 203 mm (8 cali), niski przepływ
FTM438......... Zestaw, dysza płaska, czyszczona mechanicznie, strumień 203 mm (8 cali), przepływ średni
FTM624......... Zestaw, dysza płaska, czyszczona mechanicznie, strumień 305 mm (12 cali), niski przepływ
FTM638......... Zestaw, dysza płaska, czyszczona mechanicznie, strumień 305 mm (12 cali), przepływ średni
FTM838......... Zestaw, dysza płaska, czyszczona mechanicznie, strumień 406 mm (16 cali), przepływ średni
FTM848......... Zestaw, dysza płaska, czyszczona mechanicznie, strumień 406 mm (16 cali), wysoki przepływ

Części i akcesoria do pistoletu Fusion czyszczonego mechanicznie
244915.......... Zestaw pokrywy do pistoletu czyszczonego mechanicznie, opak. 10 szt.
248603.......... Konwertery pistoletu Fusion MP na czyszczony rozpuszczalnikiem
248642.......... Zestaw mieszalnika statycznego dla pistoletu czyszczonego rozpuszczalnikiem, 76 mm (3 cale)
248682.......... Zestaw przejściówki wlewu do pistoletu Fusion czyszczonego mechanicznie
15D546.......... Zestaw do czyszczenia pistoletu Fusion
119386.......... Zestaw wierteł, 20 szt., #61 - #81
248000.......... Zestaw, kpl. o-ringów, Fusion MP
248001.......... Zestaw, iglica czyszcząca
248003.......... Zestaw, uszczelnienie przednie/tylne, opak. 4 szt.

Pistolety specjalne Fusion
248408.......... Pistolet ręczny Fusion AP do nanoszenia lepiszcza
248597.......... Pistolet ręczny Fusion czyszczony rozpuszczalnikiem

Pistolet Fusion automatyczny
(Wszystkie zestawy do pistoletu Auto Fusion wymagają czwórdrożnych zaworów elektromagnetycznych)
115807.......... Czwórdrożny zawór elektromagnetyczny, 24 volt DC
248376.......... Automatyczny pistolet Fusion AP, okrągły, AR2929
248377.......... Automatyczny pistolet Fusion AP, okrągły, AR4242
248378.......... Automatyczny pistolet Fusion AP, okrągły, AR5252
248379.......... Automatyczny pistolet Fusion AP, okrągły, AR6060
248380.......... Automatyczny pistolet Fusion AP, płaski, AF2020, FT0424
248381.......... Automatyczny pistolet Fusion AP, płaski, AF2929, FT0438
248382.......... Automatyczny pistolet Fusion AP, okrągły, bezpośredni natrysk, XR2929, RTM040
248383.......... Automatyczny pistolet Fusion AP, okrągły, bezpośredni natrysk, XR3535, RTM040
248384.......... Automatyczny pistolet Fusion AP, płaski, bezpośredni natrysk, XF1313, FTM317
248385.......... Automatyczny pistolet Fusion AP, płaski, bezpośredni natrysk, XF1818, FTM424
248386.......... Automatyczny pistolet Fusion AP, okrągły, MR3535, RTM040
248387.......... Automatyczny pistolet Fusion AP, okrągły, MR5757, RTM070
248647.......... Automatyczny pistolet Fusion, czyszczony rozpuszczalnikiem
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